
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Rénovation du clocher de l’église 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 réfection de la façade du clocher et de celle de l’entrée. 

 réparation dans le local situé sous l’église 

 contrôle des drainages dans la zone de la porte d’accès au chœur, côté Est. 

 petits travaux sur les façades de l’église 

 divers travaux de menuiserie et de peinture 

 dépose et repose des éléments de la toiture et de ferblanterie, traitement de larmiers 

 honoraires  

DDaannss  llaa  ppaarrooiissssee……  

Lors de l’assemblée parois-
siale du 28 avril 2017, un pro-
jet de rénovation de la tour 
du clocher de l’église a été 
accepté par les paroissiens. 
Le budget pour ces travaux 
se monte à CHF 450'000.- 
après déduction de la sub-
vention cantonale de 7.5%. 
 
L’état du clocher a attiré l’at-
tention du Conseil de paroisse qui 
s’inquiétait des conditions de sé-
curité pour les personnes passant 
aux abords de l’église. En effet 
des chutes de carreaux de molas-
se n’étaient pas exclues. 
Le Conseil a mandaté la RS-PME-
plus, dirigée par M. René Schou-
wey, conducteur de travaux et 
maître-maçon diplômé, chargé de 
cours à la Haute Ecole d’Ingé-
nierie et d’architecture à Fribourg 
pour réaliser les travaux prépara-
toires et la mise en soumission  
afin d’établir un budget pour ce 
projet. Le projet étant accepté, il 
effectuera aussi le suivi des tra-
vaux. 
M. Schouwey l’a détaillé pendant 
l’assemblée.  
 
Les éléments principaux de ce 
budget sont les suivants : 
 

 échafaudage 

 installation d’une alimentation 
électrique pour un monte-
charge. 

M. Burim Ramadanaj, ouvrier de l’entreprise Bugnon Echafaudages, à côté 

de l’horloge. On voit certains problèmes affectant les blocs de molasse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Le Service des Biens Culturels a donné son accord à la variante choisie, qui consiste à remplacer les 
éléments défectueux ou à les rhabiller selon les cas. Pour le remplacement, on coupe une pierre sur 
une profondeur de 15 cm environ et on la remplace par une nouvelle. Au final, une peinture minérale 
rendra une teinte uniforme au clocher. 
 
Suite aux offres reçues, l’installation de l’échafaudage a été attribuée à la société Bugnons Echafauda-
ges. Il a été mis en place à partir du 26 juin et les travaux dureront de 4 à 5 mois. 
 
L’accent a été mis sur les mesures de sécurité (accès à l’échafaudage, filet de protection entourant tout 
l’échafaudage).  
 
Les personnes sont priées de se conformer aux directives et informations indiquées sur le chantier. Les 
enfants devront tout spécialement être informés des dangers existants pendant la durée des travaux.  
 
Les travaux de rénovation ont été attribués à la société Villapierre AG, spécialisée dans le travail de la 
pierre naturelle. Elle a déjà travaillé sur le chantier du Centre Village et a également participé à la réno-
vation du four communal (MJ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Remarque : il y a quelques modifications dans le texte de la 1ère page par rapport à la premiè-
re version. 
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